
ร่างขอบเขตงานหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะจัดซือ้จดัจา้ง 

จ้างเหมาปรบัปรงุซอ่มแซมระบบกระจายเสยีงทางไกลอตัโนมตัแิบบไรส้าย หมู ่5 , 7 , 10 และ 11 

  ต าบลทา่คอย อ าเภอทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรุี  

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๒๑ ในการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ 5 , 7 , 10 และ 11  
ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระยะเวลาส่งมอบ ภายใน 60 วัน พิจารณาตัดสินด้วย ( / ) ราคารวม     
(  ) ราคาต่อรายการ (  ) อื่น ๆ  

แหล่งท่ีมาของรายละเอียด/ราคากลาง คณะกรรมการผู้จัดท าร่างขอบเขตของงานรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจัดซื้อจัดจ้าง ได้ด าเนินการโดยให้ผู้รับจ้างเข้ามาตรวจเช็คระบบและท าการประมาณ
ราคา ซึ่งได้เสนอราคา จากผู้เสนอราคา 3 ราย ดังนี้ 

 - บริษัท แก้วมณี ซัพพลาย 2015 จ ากัด ได้เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู ่5 , 7 , 10 และ 11  ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็น
เงิน  572,300.00  บาท 

- บริษัท พี เอ็ม ซี เพาเวอร์เทค จ ากัด ได้เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจาย
เสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ 5 , 7 , 10 และ 11  ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน  
543,300.00  บาท 

- บริษัท พี เอ็ม ซี เพาเวอร์เทค จ ากัด ได้เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจาย
เสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ 5 , 7 , 10 และ 11  ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน  
499,000.00  บาท 

คณะกรรมการผู้จัดท าร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจัดซื้อ   
จัดจ้างได้พิจารณาจากการก าหนดแนวทางมาตรฐานหอกระจายข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย และตรวจสอบจากผู้แทนจ าหน่ายตามคุณลักษณะของผู้เสนอราคาท้ัง 3 ราย และตรวจสอบ
ข้อมูลของผู้ประกอบการเพิ่มเติมจากเว็บไซด์ จึงได้ก าหนดร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุท่ีจะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ 5 , 7 , 10 
และ 11  ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

รายละเอยีดคณุลกัษณะเครือ่งกระจายเสยีงทางไกลอตัโนมตัแิบบไรส้ายพรอ้มลกูขา่ย 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่คอย 

ชุดควบคมุการออกอากาศ ประกอบดว้ย 

1. ชุดควบคุมการออกอากาศภายในเครื่องเดียวกันประกอบด้วย 1  เครื่อง 

-  ชุดควบคุมมีการออกอากาศแบบทัชกรีนจอไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว   

-  ชุดเครื่องส่ง UHF 420.200 MHz ก าลังส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ (ปรับก าลัง1-10 วัตต์) 

-  ชุดเครื่องเล่น CD,MP3,และเครื่องรับวิทยุFM 

-  ระบบส่ังการทางโทรศัพท์ 

-  ระบบเตือนภัยสัญญาณไซเรน 
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-  มีช่องต่อ USB และช่องUSBโปรแกรม  

-  มีช่องต่อVGA  สามารถต่อจอมอนิเตอร์ภายนอกได้ 

 2. สายน าสัญญาณขนาด 10 DFB พร้อมอุปกรณ์เข้าสาย PL 259 และ N-Type 

3. แผงเสาอากาศของเครื่องส่ง Folded  Dipole 4  Stage  พร้อมขาจับ   

4. เสาส่ง (Self-Support) สูง 15 เมตรชุบกัลป์วาไนท์ พร้อมอุปกรณ์  

ชุดภาครบัสญัญาณ  (ชดุลกูข่าย)  ประกอบดว้ย 

1. เครื่องรับ UHF 420.20 MHz มีซีลยางกันน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 3 MM.  
มีข้ัวติดแท่นเป็นโลหะชุบกันสนิม  ภายในเครื่องเดียวกัน ประกอบด้วย    

- ชุดรับสัญญาณ UHF 420.200 MHz. 

- ชุดภาคขยาย DIGITAL  CLASS D 100 W RMS 

- ชุดจ่ายไฟ (มีช่องเลือกต่อไฟ AC 220 V, Battery,และ Solar Cell) 

2. เสาอากาศรับสัญญาณ ยากิ ขนาดไม่น้อยกว่า 3  E พร้อมสายอากาศ RG-58 

3. ล าโพงฮอร์น แบบกลม ก าลังขับไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ 

4. แผ่นรองหลังส าหรับแขวนอุปกรณ์ต่างๆ  

5. อุปกรณ์เบรกเกอร์,สายไฟและอุปกรณ์ส้ินเปลืองอื่นๆ  

6. มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แอมป์พร้อมอุปกรณ์ 

คุณลกัษณะทางเทคนคิเครือ่งกระจายเสยีงทางไกลอตัโนมตัิชนดิไรส้าย ระบบหนา้จอสมัผัส  

1.ชุดแม่ขา่ย 

1.1 คุณลกัษณะเครือ่งสง่สญัญาณ ภายในเครือ่งเดยีวกนัมรีะบบการท างานดงันี้ 

- เป็นเครื่องส่งชนิดติดต้ังประจ าท่ี มีระบบมิกเซอร์และระบบควบคุมการออกอากาศอยู่ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

-   ได้รับอนุญาตจากกสทช. 

 -   มีจอแสดงผลเป็นแบบทัชสกรีน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว  

 -   ออกอากาศบนคล่ืนความถ่ีย่าน UHF/FM 420.200 MHz ส่งสัญญาณแบบต่อเนื่อง 

 -   ขนาดก าลังส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์  

  -   สามารถควบคุม เปิด/ปิดลูกข่ายได้ไม่น้อยกวา่ 256 ชุมชน แต่ละชุมชนไม่จ ากัด 

จ านวนลูกข่ายและเร่ง/เบาเสียงลูกข่ายเป็นรายตัวได้เป็นอิสระ 

   -   สามารถต้ังเวลาออกอากาศล่วงหน้าเปิด/ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติได้ตลอดท้ังสัปดาห์ 
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   -   สามารถเรียกดูข้อมูลรายละเอียดชุดลูกข่ายแต่ละตัวได้ เช่นบอกต าแหน่งท่ีติดต้ัง  รุ่น หมายเลข
เครื่อง 

   -   สามารถส่ังการทางโทรศัพท์เมื่อต่อกับระบบโทรศัพท์พื้นฐาน   

       -   สามารถส่งเสียงเตือนภัยสาธารณะในยามเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน  

  -   มีฟังก์ช่ันเล่น MP3 จาก File และ แผ่น, CD, วิทย ุFM 

   -   มีช่องต่อไมค์โครโฟนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง, มีช่องต่อสัญญาณเข้า (INPUT)ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง,  

       มีช่องต่อสัญญาณออก (OUT PUT) ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง, มีช่องต่อ Port  USB ไม่น้อยกว่า    

       3 ช่อง พร้อมช่องต่อUSB โปรแกรม 1 ช่อง 

    -  ใช้ไฟฟ้าขนาด 220 โวทล์AC 

 1.2 คณุลกัษณะแผงเสาอากาศ  

       -     เป็นแผง Folded Dipole 4  Stage 

      -     ส่งสัญญาณความถ่ีย่าน  UHF 420.200 MHz 

      -     อัตราเกณฑ์ขยาย  9  dBd 

 1.3.  คุณลกัษณะสายน าสญัญาณและขัว้ตอ่ 

     -     เป็นสายน าสัญญาณขนาด 10 DFB  มีConductor ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 SQMM  

      -     ใช้กับแผงอากาศ  Folded Dipole 4  Stage 

      -     ขั้วชนิด PL 259 และ N-Type  

2.ชุดลกูขา่ย 

2.1. คณุลกัษณะเครือ่งรบัสญัญาณ 

- เป็นเครื่องรับวิทยุ UHF/FM  ความถ่ีย่าน 420.200 MHz ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

- เปิด/ปิด เครื่องโดยอัตโนมัติรับรหัสสัญญาณจากแม่ข่ายแบบต่อเนื่อง  มีความไวไม่น้อยกว่า 110  
dbm 

- มีไฟแสดงสถานะการท างาน แดง,เขียว,ฟ้า เพื่อตรวจสอบการท างานของเครื่องรับ 
- Amplifier   เป็นระบบ  Digital  Class  D  ก าลังขยายไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ (RMS) 
- เปิด/ปิดหรือเร่ง/เบาเสียงลูกข่ายได้เป็นอิสระรายตัวด้วยรีโมทคอนโทรลหรือรับสัญญาณตรงจากชุด

แม่ข่าย 
- เคสเครื่องรับเป็นอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดระบายความร้อน ป้องกันน้ าและความช้ืน ซีลยางขนาดไม่

น้อยกว่า 3 MM. ขั้วติดแท่นต่อสายไฟ,สายล าโพง และสายอากาศท าจากวัสดุโลหะชุบกันสนิม
เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งและป้องกันการแตกกรอบจากความร้อน 

- เปิดเครื่องโดยอัตโนมัติและยังคงจดจ าสถานะเดิมได้เมื่อมีไฟเล้ียงเข้ามาหลังไฟฟ้าดับ 
-  มีช่องเลือกต่อไฟ AC 220 โวลท์ ,แบตเตอรี่ และ โซลาร์เซลล์ 
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2.2  เสาอากาศภาครบั (ยากิ) มีคณุลกัษณะดงันี้ 

       -  เสารับสัญญาณออกแบบเป็นการเฉพาะ มีลักษณะ 3 E 

       -  พร้อมติดต้ังขารูปตัวเอ็มไว้ยึดเกาะเสาอากาศ 

2.3 ล าโพงฮอรน์ ก าลงัขับ ไมน่อ้ยกวา่ 120 วัตตม์ีคณุลกัษณะดงันี้ 

- ล าโพงฮอร์นขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า15 นิ้วขนาดตามมาตรฐานจากโรงงานผลิต 

  ปากฮอร์น ก าลังขับไม่น้อยกว่า 120วัตต์ 

2.4 มเิตอรไ์ฟฟา้ มคีุณลกัษณะดงันี ้ 
        - มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป์ 

        - ติดต้ังโดยการไฟฟ้า  

 
ที ่

 
ราคากลาง 

 
จ านวน/หนว่ยนบั 

ราคา 
ตอ่หนว่ย 

บาท/สตางค ์
เปน็เงนิ 

บาท/สตางค ์
๑ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบ

กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบ     
ไร้สาย หมู่ 5 , 7 , 10 และ 11  ต าบล
ท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

๑ งาน 499,000 
 
 
 

- 499,000 
 
 
 

- 

รวมเปน็เงนิทัง้สิน้ (ตวัอกัษร)     (สี่แสนเก้าหมืน่เกา้พนับาทถว้น) 499,000  - 
 

คณะกรรมการผู้จดัท ารา่งขอบเขตของงานรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดทุี่จะจดัซือ้จัดจ้าง 

(ลงช่ือ)           สุกฤตา จันทร์แจ่ม          ประธานฯ 

                                                 (นางสุกฤตา    จันทร์แจ่ม) 

(ลงช่ือ)          ยอด ผ่องภักต ์      กรรมการฯ             (ลงช่ือ)        ทรงศักดิ์ กล่ินมาลี         กรรมการฯ 

             (นายยอด    ผ่องภักต์)                                             (นายทรงศักดิ์    กล่ินมาลี)         

 


